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gestoorde toestand naar de toestand van het b-criterium. 

 
Diagram 4-3: Procentuele belasting 150kV-verbindingen Randmeren in de drie  
steekjaren in planningcase RO-1 
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Er zijn in de planningscase RO-1 geen knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing 
aan het a-criterium: 
 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Geen knelpunten    
Tabel 4-6: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het a-criterium in planningscase RO-1 
Randmeren 
 
Er zijn in de planningscase RO-1 geen knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing 
aan het b-criterium: 
 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Geen knelpunten    
Tabel 4-7: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het b-criterium in planningscase RO-1 
Randmeren 
 

Planningcase RO-2  
Planningcase RO-2 is gekozen om te onderzoeken of het transportnet geschikt is, om bij hoge belastingen 
en geen decentrale opwek, de vermogenstromen in en naar regio Oost binnen de gestelde netontwerpcrite-
ria te kunnen transporteren, bij de situatie van:.  

• een  hoge (dag)belasting; 
• de inzet van al het procesgerelateerd productievermogen en al de basislast- en middenlasteenhe-

den, exclusief Merwedekanaal 11; 
• geen inzet van decentrale warmtekracht en windvermogen.   

 
Belasting 
De gegevens over de maximale belastingontwikkeling, zoals opgegeven door de betrokken regionale netbe-
heerders en 150kV-aangeslotenen, zijn verwerkt in het model. Voor de hoge belastingsituatie worden de 
100% waarden aangehouden, met in acht name van een gelijktijdigheidsfactor van 1. 
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@%)..+ 7>6>&&& 7>8>&&& 7>:3&&& 77>6&&& 7732&&& 77:3&&& 786:&&& 7875&&& 7856&&& 78:3&&&  
Tabel 4-8: Gesommeerde belasting (MW) in planningcase RO-2 
 
Productie 
Voor dit scenario zijn in regio Oost het procesgerelateerd productievermogen, de basislast- en middenlas-
teenheden (exclusief Merwedekanaal 11) ingezet. Het decentraal warmtekracht- en windvermogen is in dit 
scenario niet ingezet. 
 
Regio Oost 22001122 22001133 22001144 22001155 22001166 22001177 22001188 22001199 22002200 22002211

(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)

Gelderland 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852
Utrecht 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467
Randmeren 550 550 498 498 498 498 498 498 498 498

Totaal 1869 1869 1817 1817 1817 1817 1817 1817 1817 1817  
Tabel 4-9: Ingezet procesgerelateerd productievermogen, basis-  en middenlast- 
eenheden (MW) aangesloten op 150kV-spanningsniveau in planningcase RO-2 
 
 
Resultaten 
De resultaten voor de drie steekjaren van alle loadflowberekeningen voor toetsing van de 150 kV-
verbindingen in het Randmerengebied aan de criteria a en b zijn opgenomen in Diagram 4-4.  Ieder staafje 
in een diagram geeft de toename weer van de procentuele belasting van een 150 kV-verbinding vanuit de 
ongestoorde toestand naar de toestand van het b-criterium. 
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Diagram 4-4: Procentuele belasting 150kV-verbindingen Randmeren in de drie steekjaren in Plan-
ningcase RO-2 
 



 

 

 

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011          150kV-net Randmeren                              Pagina  48 van 64 

 
 

  

 

 

 

 

Er zijn in de planningscase RO-2 knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing aan het 
a-criterium: 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Almere de Vaart-
Almere  
 

2016 Het knelpunt ontstaat ten gevolge van het wegval-
len van zeker één productie-eenheid en mogelijk 
twee productie-eenheden in Almere. De oplossing 
wordt gezocht door in samenwerking met de net-
beheerder Liander een 150kV-netstructuur in 2012 
te ontwikkelen die rekening houdt met de stads-
ontwikkeling van Almere. Hierbij wordt gedacht aan 
een nieuwe 150kV-verbinding vanaf Zeewolde 
richting de 150kV-netstructuur in Almere. Tot de 
nieuwe 150kV-netstructuur gereed is, wordt door 
middel van operationele maatregelen zoals conti-
nue inzet van de TRACOM op station Almere De 
Vaart een oplossing geboden. 

2017 

2 Zeewolde-Almere  
 

2016 Idem 1 en daarbij  wordt door middel van de opera-
tionele maatregel belastingverschakeling van 
Pampus naar 's Gravenland een oplossing gebo-
den. 

2017 

Tabel 4-10: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het a-criterium in planningscase RO-2 
Randmeren 
 
Er zijn in de planningscase RO-2 knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing aan het 
b-criterium: 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Almere de Vaart-
Almere  

2013 Het knelpunt ontstaat ten gevolge van het wegval-
len van zeker één productie-eenheid en mogelijk 
twee productie-eenheden in Almere. De oplossing 
wordt gezocht door in samenwerking met de net-
beheerder Liander een 150kV-netstructuur in 2012 
te ontwikkelen die rekening houdt met de stads-
ontwikkeling van Almere. Hierbij wordt gedacht aan 
een nieuwe 150kV-verbinding vanaf Zeewolde 
richting de 150kV-netstructuur in Almere. Tot de 

2017 
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nieuwe150kV-netstructuur gereed is, kan dit opera-
tioneel worden opgelost door het uitvoeren van 
onderhoud in de zomer in combinatie met het ver-
schakelen van de belasting van Pampus naar 
Noord Holland 

2 Zeewolde-Almere  2016 Idem 1 2017 
3 Zeewolde-Lelystad 2013 Het geconstateerde knelpunt wordt door de komst 

van het nieuwe 380/150kV-station Breukelen gemi-
tigeerd 

2014 

4 Zeewolde-
Zuiderveld2 

2013 Idem 3 2014 

5 Lelystad-
Zuiderveld2 

2013 Idem 3 2014 

Tabel 4-11: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het b-criterium in planningscase RO-2 
Randmeren 
 

Planningcase RO-3 
Planningcase RO-3 is gekozen om te onderzoeken of het transportnet geschikt is, om bij lage belastingen en 
hoge decentrale opwekking, de vermogenstromen in en naar regio Oost  binnen de gestelde netontwerpcri-
teria te kunnen transporteren, bij de situatie van: 

• een lage belasting; 
• de inzet van het procesgerelateerd productievermogen en de basislasteenheden, exclusief Merwe-

dekanaal 11 en 12; 
• de inzet van al het decentrale warmtekracht en windvermogen.   

 
Belasting 
De gegevens over de maximale belastingontwikkeling, zoals opgegeven door de betrokken regionale netbe-
heerders en 150kV-aangeslotenen, zijn verwerkt in het model. Voor de lage belastingssituatie is  30% van 
de maximale waarden aangehouden.  
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@%)..+ 67:&&& 635&&& 648&&& 667&&& :998&&& :9:8&&& :9>>&&& :95:&&& :954&&& :928&&&  
Tabel 4-12: Gesommeerde belasting (MW) in planningcase RO-3 
 
Productie 
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Voor dit scenario zijn voor regio Oost alleen het procesgerelateerd productievermogen en de basislasteen-
heden (exclusief Merwedekanaal 11 en 12) en het decentraal warmtekracht- en windvermogen als ingezet 
voorondersteld. 
 
Regio Oost 22001122 22001133 22001144 22001155 22001166 22001177 22001188 22001199 22002200 22002211

(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)

Gelderland 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852
Utrecht 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Randmeren 550 550 498 498 498 498 498 498 498 498

Totaal 1649 1649 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597  
Tabel 4-13: Ingezet procesgerelateerd productievermogen en basislast- 
eenheden (MW) aangesloten op 150 kV-spanningsniveau in planningcase RO-3 
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Tabel 4-14: Decentraal vermogen (MW) in planningcase RO-3 
 
Resultaten 
De resultaten voor de drie steekjaren van alle loadflowberekeningen voor toetsing van de 150kV-
verbindingen in het Randmerengebied aan de criteria a en b zijn opgenomen in 
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Diagram 4-5. Ieder staafje in een diagram geeft de toename weer van de procentuele belasting van een 
150kV-verbinding vanuit de ongestoorde toestand naar de toestand van het b-criterium. 
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Diagram 4-5: Procentuele belasting 150kV-verbindingen Randmeren in de  
drie steekjaren in planningcase RO-3 
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Er zijn in de planningscase RO-3 geen knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing 
aan het a-criterium: 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Geen knelpunten    
Tabel 4-15: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het a-criterium in planningscase RO-3 
Randmeren 
 
 
Er zijn in de planningscase RO-3 knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing aan het 
b-criterium: 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Harderwijk-
Harselaar2 

2013 Dit knelpunt komt naar voren als de transformator 
in Lelystad uitvalt in combinatie met een nevencir-
cuit en de grote hoeveelheid productievermogen in 
Randmeren richting Dodewaard en Doetinchem 
wordt getransporteerd. Dit kan door een operatio-
nele oplossing worden opgelost zoals het bijscha-
kelen van de 380/150kV-transformator die in Lely-
stad standby staat en  indien nodig een netsplitsing 
in 150kV-station Lelystad. Daarbij afstemming met 
de productie-eenheden in Lelystad. 

2013 

2 Ede-Harselaar 2013 Idem 1 2013 
Tabel 4-16: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het b-criterium in planningscase RO-3 
Randmeren 
 

Planningcase RO-4 
Planningcase RO-4 is gekozen om te onderzoeken of het transportnet geschikt is, om bij hoge belastingen, 
geen decentrale opwek en rekening houdend met de EU-klimaatdoelstellingen, de vermogenstromen in en 
naar regio Oost binnen de gestelde netontwerpcriteria te kunnen transporteren, bij de situatie van:  

• een hoge (dag)belasting; 
• de inzet van al het procesgerelateerd productievermogen en al de basislast- en middenlasteenhe-

den, exclusief Merwedekanaal 11 en de kolengestookte eenheid Gelderland 13; 
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• geen inzet van decentrale warmtekracht en windvermogen.   
 
Belasting 
De gegevens over de maximale belastingontwikkeling, zoals opgegeven door de betrokken regionale netbe-
heerders en 150kV-aangeslotenen, zijn verwerkt in het model. Voor de hoge belastingsituatie worden de 
100% waarden aangehouden, met in acht name van een gelijktijdigheidsfactor van 1. 
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Tabel 4-17: Gesommeerde belasting (MW) in planningcase RO-4 
 
Productie 
Voor dit scenario zijn in regio Oost het procesgerelateerd productievermogen, de basislast- en middenlas-
teenheden (exclusief Merwedekanaal 11 en Gelderland 13) ingezet. Het decentraal warmtekracht- en wind-
vermogen is in dit scenario niet ingezet. 
 
Regio Oost 22001122 22001133 22001144 22001155 22001166 22001177 22001188 22001199 22002200 22002211

(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)

Gelderland 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259
Utrecht 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467
Randmeren 550 550 498 498 498 498 498 498 498 498

Totaal 1276 1276 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224  
Tabel 4-18: Ingezet procesgerelateerd productievermogen, basis-  en middenlast- 
eenheden (MW) aangesloten op 150kV-spanningsniveau in planningcase RO-4 
 
Resultaten 
De resultaten voor de drie steekjaren van alle loadflowberekeningen voor toetsing van de 150kV-
verbindingen in het Randmerengebied aan de criteria a en b zijn opgenomen in  
Diagram 4-6. Ieder staafje in een diagram geeft de toename weer van de procentuele belasting van een 
150kV-verbinding vanuit de ongestoorde toestand naar de toestand van het b-criterium. 
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Diagram 4-6: Procentuele belasting 150kV-verbindingen Randmeren in de drie steekjaren voor planningcase 
RO-4  
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Er zijn in de planningscase RO-4 knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing aan het 
a-criterium: 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Almere de Vaart-
Almere  
 

2016 Het knelpunt ontstaat ten gevolge van het wegval-
len van zeker één productie-eenheid en mogelijk 
twee productie-eenheden in Almere. De oplossing 
wordt gezocht door in samenwerking met de net-
beheerder Liander een 150kV-netstructuur in 2012 
te ontwikkelen die rekening houdt met de stads-
ontwikkeling van Almere. Hierbij wordt gedacht aan 
een nieuwe 150kV-verbinding vanaf Zeewolde 
richting de 150kV-netstructuur in Almere. Tot de 
nieuwe 150kV-netstructuur gereed is, wordt door 
middel van operationele maatregelen zoals conti-
nue inzet van de TRACOM op station Almere De 
Vaart een oplossing geboden. 

2017 

2 Zeewolde-Almere  
 

2016 Idem 1,  tot de versterking van de 150kV-
netstructuur gereed is, wordt door middel van de 
operationele maatregel belastingverschakeling van 
Pampus naar 's Gravenland een oplossing gebo-
den. 

2017 

Tabel 4-19: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het a-criterium in planningscase RO-4 
Randmeren 
 
Er zijn in de planningscase RO-4 knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing aan het 
b-criterium: 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Almere de Vaart-
Almere  

2013 Het knelpunt ontstaat ten gevolge van het wegval-
len van zeker één productie-eenheid en mogelijk 
twee productie-eenheden in Almere. De oplossing 
wordt gezocht door in samenwerking met de net-
beheerder Liander een 150kV-netstructuur in 2012 
te ontwikkelen die rekening houdt met de stads-
ontwikkeling van Almere. Hierbij wordt gedacht aan 
een nieuwe 150kV-verbinding vanaf Zeewolde 

2017 
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richting de 150kV-netstructuur in Almere. Tot de 
nieuwe150kV-netstructuur gereed is, kan dit opera-
tioneel worden opgelost door het uitvoeren van 
onderhoud in de zomer in combinatie met het ver-
schakelen van de belasting van Pampus naar 
Noord Holland 

2 Zeewolde-Almere  2016 Idem 1 2017 
3 Zeewolde-Lelystad 2013 Het geconstateerde knelpunt wordt door de komst 

van het nieuwe 380/150kV-station Breukelen gemi-
tigeerd. Daarbij kan het geconstateerde knelpunt 
operationeel worden opgelost door het uitvoeren 
van onderhoud in een zomer periode 

2014 

4 Zeewolde-
Zuiderveld2 

2013 Idem 3 2014 

5 Lelystad-
Zuiderveld2 

2013 Idem 3 2014 

Tabel 4-20: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het b-criterium in planningscase RO-4 
Randmeren 
 

Planningcase  RO-5  
Planningcase RO-5 is gekozen om te onderzoeken of het transportnet geschikt is, om bij lage belastingen en 
150kV-aangeslotenen, hoge decentrale opwekking en rekening houdend met de EU-klimaatdoelstellingen, 
de vermogenstromen in en naar regio Oost binnen de gestelde netontwerpcriteria te kunnen transporteren, 
bij de situatie van: 
 
Belasting 
De gegevens over de maximale belastingontwikkeling, zoals opgegeven door de betrokken regionale netbe-
heerders, zijn verwerkt in het model. Voor de lage belastingssituatie is  30% van de maximale waarden aan-
gehouden.  
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Tabel 4-21: Gesommeerde belasting (MW) in planningcase RO-5  
 
Productie 
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Voor dit scenario zijn in regio Oost alleen het procesgerelateerd productievermogen en de basislasteenhe-
den (exclusief Merwedekanaal 11, Merwedekanaal 12 en Gelderland 13) en het decentraal warmtekracht 
100% - en windvermogen 150% ingezet. 
 
Regio Oost 22001122 22001133 22001144 22001155 22001166 22001177 22001188 22001199 22002200 22002211

(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)

Gelderland 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

Utrecht 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247

Randmeren 550 550 498 498 498 498 498 498 498 498

Totaal 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056  
Tabel 4-22: Ingezet procesgerelateerd productievermogen en basislasteenheden (MW)  
aangesloten op 150kV-spanningsniveau in planningcase RO-5  
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Tabel 4-23: Decentraal vermogen (MW) in planningcase RO-5  
 
 
 
Resultaten 
De resultaten voor de drie steekjaren van alle loadflowberekeningen voor toetsing van de 150kV-
verbindingen in Utrecht aan de criteria a en b zijn opgenomen in Diagram 4-7. Ieder staafje in een diagram 
geeft de toename weer van de procentuele belasting van een 150kV-verbinding vanuit de ongestoorde toe-
stand naar de toestand van het b-criterium. 
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Diagram 4-7: Procentuele belasting 150kV-verbindingen Randmeren 
in de drie steekjaren in planningcase RO-5  
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Er zijn in de planningscase RO-5 knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing aan het 
a-criterium: 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Harderwijk-
Harselaar2 

2013 Het veronderstelde grote aandeel windvermogen 
(150% van bestaand)  en het niet beschikbaar zijn 
van de productie-eenheid in Nijmegen ivm klimaat-
doelstellingen geeft een groot vermogenstransport 
van Lelystad in de richting van Dodewaard en Doe-
tinchem. Gezien de grote transporten zal dit moe-
ten worden opgelost door het creëren van een 
deelgebied in het Randmerengebied . Zo wordt het 
opgewekte vermogen richting het 380kV-net ge-
stuurd. Tijdelijk moet dit door een operationele 
oplossing worden opgelost zoals het bijschakelen 
van de 380/150kV-transformator die in Lelystad 
standby staat en daarbij indien nodig een netsplit-
sing in 150kV-station Lelystad in combinatie met 
afstemming met de productie-eenheden in Lely-
stad. Nader onderzoek in 2012 moet plaatsvinden  
naar de haalbaarheid van een deelgebied in het 
Randmerengebied. 

2014 

2 Ede-Harselaar 2013 Idem 1 2014 
Tabel 4-24: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het a-criterium in planningscase RO-5 
Randmeren 
 
Er zijn in de planningscase RO-5 knelpunten gesignaleerd in het 150kV-net Randmeren bij toetsing aan het 
b-criterium: 
 
Nr. Verbinding / kop-

peling 
Jaar van 
ontstaan 
knelpunt 

Toelichting / oplossingsrichting Jaar van 
oplossen 
knelpunt 

1 Bunschoten-
Zeewolde 
(Vanwege over-
name medio 2011 
door TenneT valt 
dit knelpunt en de 
beschreven oplos-

2013 Het veronderstelde grote aandeel windvermogen 
(150% van bestaand)  en het niet beschikbaar zijn 
van de productie-eenheid in Nijmegen ivm klimaat-
doelstellingen geeft een groot vermogenstransport 
van Lelystad in de richting van Dodewaard en Doe-
tinchem. Gezien de grote transporten zal dit moe-
ten worden opgelost door het creëren van een 

2014 
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sing volledig onder 
verantwoording 
van TenneT) 

deelgebied in het Randmerengebied . Zo wordt het 
opgewekte vermogen richting het 380kV-net ge-
stuurd. Tijdelijk moet dit door een operationele 
oplossing worden opgelost zoals het bijschakelen 
van de 380/150kV-transformator die in Lelystad 
standby staat en daarbij indien nodig een netsplit-
sing in 150kV-station Lelystad in combinatie met 
afstemming met de productie-eenheden in Lely-
stad. Nader onderzoek in 2012 moet plaatsvinden  
naar de haalbaarheid van een deelgebied in het 
Randmerengebied.  

2 Zeewolde-Lelystad 2013 Idem 1 2014 
3 Zeewolde-

Zuiderveld2 
2020 Idem 1 2014 

4 Lelystad-
Zuiderveld2 

2013 Idem 1 2014 

5 Harderwijk-
Harselaar2 

2013 Idem 1 2014 

6 Ede-Harselaar 2013 Idem 1 2014 
Tabel 4-25: Overzicht knelpunten vastgesteld bij toetsing aan het b-criterium in planningscase RO-5 
Randmeren 
 
 

4.3 Aankoppelingen 150kV-net Randmeren naar lager spanningsniveau  
 
De vermogenstransformatoren in regio Randmeren van 150kV naar lagere spanning zijn in beheer van Lian-
der.  Liander heeft zelf een toets gedaan om te bepalen of er voldoende distributietransformatoren op de 
diverse stations aanwezig zijn. 
 
Knelpunten 
 
Bij toetsing door Liander zijn geen knelpunten op de vermogenstransformatoren in de zichtperiode aan het 
licht gekomen. Wel is Liander bezig om een 20kV-visie uit te ontwikkelen. Hiervoor zullen op de bestaande 
onderstations bestaande 150/10kV transformatoren op termijn worden vervangen door 150/20kV-
transformatoren. 
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4.4 Vergelijking met vorige Kwaliteits en Capaciteitsdocument  
 
In dit document is in het steekjaar 2016, in tegenstelling tot het vorige document in 2013, rekening gehouden 
met de inbedrijfname van een aftakstation in Breukelen in de 380kV-verbinding van Diemen naar Krimpen 
met één 380/150kV-transformator aangesloten op het Utrechtse deel van het regionale 150kV-net. 
 
In vergelijking met het vorige Kwaliteits- en Capaciteitsdocument is in dit plan rekening gehouden met de 
amovering van een eenheid van 103 MW in Utrecht in 2020 en één eenheid op Almere Markerkant in 2014 
en het conserveren van de andere eenheid op Almere Markerkant in 2014. 
 
Scenario in 
KCD 2010-
2016 

Gesignaleerd knelpunt op 
150kV-verbinding 

Genoemde oplossings-
richting 

Huidige status 

B
as

is
 

H
oo

g 

La
ag

 

   

X   Harderwijk-Harselaar-Ede 
(b-crit) 

Operationeel Ongewijzigd 

 X  Lelystad-Zuiderveld-
Harderwijk (b-crit) 

Operationeel Ongewijzigd 

 X  Lelystad-Zuiderveld-
Zeewolde (b-crit) 

Operationeel Ongewijzigd 

  X Harderwijk-Harselaar-Ede 
(a en b-crit) 

Operationeel Ongewijzigd 

Tabel 4.16: Status van knelpunten uit KCD 2010-2016, Randmeren 
 
 

Planningcase in 

KCD 2012-2021 

Gesignaleerd knelpunt op 

150kV-verbinding  

Genoemde oplossingsrichting Huidige status 

R
O

-1
 

R
O

-2
 

R
O

-3
 

R
O

-4
 

R
O

-5
    

 X  X  
Almere de Vaart- Almere (a en 

b-crit) 

Operationeel, onderzoek naar nieuwe 

verbinding 

Nieuw in 2013 

 X  X  
Zeewolde-Almere (a en b-crit) Operationeel, onderzoek naar nieuwe 

verbinding 

Nieuw in 2016 

    X 
Bunschoten-Zeewolde (b-crit) Operationeel, onderzoek naar vorming 

deelgebied 

Nieuw in 2013 

Tabel 4.17: Overzicht van nieuwe knelpunten geconstateerd in onderhavig KCD t.o.v. KCD 2010-2016, 
Randmeren 
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Een studie zal in 2012 worden opgestart naar een Noord-Zuid splitsing voor gehele regio Oost en een studie 
naar het creëren van deelgebieden zg. 'pockets' in regio Oost. Dit in overeenstemming met de Visie2030 die 
TenneT eerder voor de 110/150kV-netten heeft opgesteld. 
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Inhoudsopgave Bijlagen 
 
Op de bijgevoegde cd-rom staan de volgende bijlagen: 

1. Procedure Ramen Capaciteitsbehoefte 110, 150, 220 en 380 kV-net!

2. Beheer bedrijfsmiddelenregister!

3. Beschrijving onderhouds- en storingsdienst!

4. Registreren storingen en onderbrekingen in Nestor!

5. Monitoringsprocedure technische toestand componenten (Netwerk Prestatie Control)!

6. Lange termijn onderhoudsplan!

7. Evaluatie, verbetering en effectiviteit van processen!

8. Waarschijnlijkheidsanalyse!

9. Leeswijzer Conformiteit MRQ!

10. Risicoanalyse assets (Vertrouwelijke Bijlagen)!

11. Strategische risicoanalyse (Vertrouwelijke Bijlagen)!

12. Tactisch operationele risicoanalyse (Vertrouwelijke Bijlagen)!

13. Goedkeuringsproces investeringen (Vertrouwelijke Bijlagen)!

14. Investeringsplan (Vertrouwelijke Bijlagen)!
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