


Situatie 3

De OV objecten zijn onderling gekoppeld met een OV kabel 

van de netbeheerder, die door een aftakmof is verbonden 

met de netkabel. De aansluitklemmen achter de patronen 

zijn het overdrachtspunt. Alleen de OV objecten vallen 

onder het beheer van de beheerder.

Situatie 4

Het eerste OV object is aangesloten als bij situatie 1.  

Na het overdrachtspunt is een OV kabel van de OV 

beheerder aangesloten op het eerste OV object. De kabel 

verbindt de overige OV objecten. De OV objecten en de kabel 

vallen onder beheer van de OV beheerder. 

Situatie 5

De netbeheerder sluit een kast van de OV beheerder aan als 

bij situatie 1, eventueel voorzien van een kWh meter. Achter 

de kast heeft de OV beheerder een eigen OV installatie. De 

kast en de OV installatie vallen onder het beheer van de OV 

beheerder.

Situatie 6

De netbeheerder plaatst een eigen OV kast. De OV objecten 

zijn onderling gekoppeld met een OV kabel van de 

netbeheerder. De aansluitklemmen achter de patronen zijn 

het overdrachtspunt. Alleen de OV objecten vallen onder het 

beheer van de OV beheerder.

Situatie 7

De oplossing is voor de OV beheerder vergelijkbaar met 

situatie 3. De OV kabel van de netbeheerder is aangesloten 

op een station of een kast naast het station. Alleen de OV 

objecten vallen onder het beheer van de OV beheerder.

Situatie 8

De oplossing is voor de OV beheerder vergelijkbaar met 

situatie 4. De OV kabel van de klant is aangesloten op 

een OV kast van de OV beheerder naast het station van de 

netbeheerder. De OV kast, de objecten en de kabel vallen 

onder beheer van de OV beheerder.
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